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5.4. SEGURIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS

Euskadi es un territorio dependiente del exterior en materia energética debido a la escasez de
recursos de este tipo. Por ello, es especialmente importante disponer de unas infraestructuras
de abastecimiento adecuadas a la demanda que garanticen en todo momento la disponibilidad
de los recursos requeridos. En este esquema son hoy en dia basicas las conexiones eléctricas y
los gasoductos que abastecen a Euskadi desde el mercado estatal y Francia, asi como el Puerto
de Bilbao y su entorno, que es un centro neuralgico en el abastecimiento energético ya que es el
punto de entrada o de salida para el crudo y productos derivados del petrdleo, y va a ser proxi-
mamente un centro de suministro eléctrico y de gas natural. La solidez de unas infraestructuras
energéticas planificadas y adecuadas a la demanda presente y prevista para el futuro es una
garantia de seguridad en el abastecimiento de energia.

DIRECTRICES ENERGETICAS EUROPEAS

La Unién Europea es sumamente dependiente del exterior en materia de suministro energéti-
co. Segun la Comisién Europea’ si no se toman medidas en los préximos 20 a 30 afios el 70%
de las necesidades de energia sera cubierto mediante importaciones, superando el 50%
actual.

Uno de los objetivos de la estrategia europea en infraestructuras energéticas es la seguridad del
abastecimiento, que no busca la autosuficiencia 0 minimizar la dependencia del exterior sino
minimizar los riesgos derivados de dicha dependencia. Es probable que si la produccion energé-
tica se mantiene en los niveles presentes, las reservas europeas de combustibles fésiles en el
Mar del Norte se agoten en el plazo de 25 afios, aunque el comienzo de su declive llegara mucho
antes. El coste de produccion de carbon en Europa es del orden de 3 6 4 veces superior al de
los mercados internacionales. Por otro lado, las reservas de uranio en la Unién Europea son tam-
bién escasas. Se espera que el consumo eléctrico crezca con un ratio cercano al del incremento
del PIB hasta el afio 2020. Si no se produce un desarrollo tecnol6égico que modifique el panora-
ma energético de manera substancial, el aumento de la demanda debera ser abastecido con las
fuentes de energia conocidas y disponibles en la actualidad: gas natural, carbén, petroleo, ener-
gia nuclear y renovables. La nueva capacidad de generacién eléctrica se basara en el gas natural
y la energia edlica, y se reducird el niumero de centrales de carb6n y combustibles derivados del
petréleo.

78 "Hacia una estrategia europea para la seguridad en el abastecimiento energético”
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Para el refuerzo de la seguridad en el abastecimiento, una politica basica es la de mantenimien-
to de reservas estratégicas. Dos directivas’ imponen la obligacién a los Estados Miembros de
mantener reservas equivalentes al consumo de 90 dias para los derivados del petréleo. Una ter-
cera directiva® establece la necesidad de prever actuaciones de contingencia para asegurar el
abastecimiento o regular los precios. Sin embargo la influencia de la Unién Europea en los mer-
cados internacionales es limitada. La mejor garantia de seguridad en el abastecimiento es, por
lo tanto, mantener una diversidad de fuentes de energia y de suministro. La integracion de los
mercados energéticos contribuye también a esta seguridad. Por ello, es necesario reforzar los pla-
nes de interconexion de las infraestructuras energéticas europeas.

La Unién Europea actualiza periédicamente un listado de proyectos de interés comun en el sec-
tor de las redes transeuropeas de energia. El papel de la Unién Europea en relacién a estos pro-
yectos es el de promoverlos a través de la estimulacion de la cooperacion entre los Estados
Miembros para eliminar dificultades administrativas, facilitar la cooperacion entre operadores en
el estudio y definicidn de los proyectos y, si se considera necesario, la ayuda financiera a los mis-
mos. Segun la propuesta de la Comision Europea®?, cuando los proyectos de interés comuin estan
situados en un eje prioritario, se denominan “proyectos prioritarios”. En esta categoria entra la
nueva terminal de GNL en Bilbao.

Tabla 5.4.1

PROYECTOS EN EUSKADI DE INTERES COMUN EN
LAS REDES INTRAEUROPEAS DE ENERGIA

Desarrollo de interconexiones eléctricas interiores de los Estados Miembros
m Eje Norte en Espafa

m Refuerzo y desarrollo de conexiones en Euskadi.

Introduccién de gas natural en nuevas regiones y desarrollo de las redes de gas

® Nueva terminal de GNL en Bilbao

Conexion de las redes de gas asiladas a las redes interconectadas europeas

m Refuerzo de la capacidad de transporte entre Francia y Espafia. Interconexion por la
frontera oeste.

79 Directivas 68/414/CEE y 98/94/CE.
80 Directiva 73/238/CEE.

81 Proposal for a European Parliament and Council Decision amending Decision No 1254/96/EC laying down a series
of Guidelines for trans-European energy networks. Bruselas, 18.12.2001.
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COMPETENCIA Y REGULACION EN EL SECTOR ENERGETICO ESTATAL

En el nuevo marco de regulacion espafiol de los sectores eléctrico y de gas natural®? se ha esta-
blecido la liberalizacion de estos mercados y la separacion de actividades de produccién, trans-
porte, distribucidon y comercializacion. Esta liberalizacion se ha reflejado en aspectos tales como
el establecimiento de un pool de compra-venta de energia eléctrica y un calendario para la selec-
cion de suministrador por parte del consumidor en funcion de las caracteristicas del consumo. A
partir del 1 de enero de 2003, todos
los consumidores de gas y electrici-
dad se consideran cualificados, es
decir, estan en condiciones de elegir
suministrador con el que podran pac-
tar el precio del suministro o de man-
tenerse en el régimen de tarifas regu-
ladas. Las tarifas eléctricas desapare-
ceran para suministros de alta ten-
sién a partir de enero de 2007.

Existe libertad para la iniciativa priva-
da en cuanto a la instalacién de cen-
trales de generacion eléctrica o res-
pecto al aprovisionamiento de gas siempre que se cumplan criterios objetivos relativos a seguri-
dad, medio ambiente y ordenacion del territorio, dentro de un proceso de autorizacién estableci-
do. La planificacion en este campo sera por lo tanto indicativa, salvo en situaciones cuyo fin sea
asegurar la garantia de suministro a los consumidores. Las instalaciones de transporte eléctrico,
los gasoductos de la red basica y las instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas
de hidrocarburos son actividades reguladas, y por lo tanto sujetas a la planificacién estatal.

En este marco se esté produciendo una tendencia hacia la globalizacién en las empresas del sec-
tor, aumentado la dimensién empresarial. También, el nuevo marco debe posibilitar la competen-
cia entre las empresas existentes en distintas zonas geogréaficas y los nuevos operadores del
mercado energético.

INFRAESTRUCTURAS DE GAS NATURAL

® MARCO DE REFERENCIA

El consumo de gas natural en el Estado Espafiol, en términos de energia primaria, ascendi6 en
el afio 2000 a 15.200 ktep, lo que representa aproximadamente el doble del consumo registra-

82 Derivado de las leyes 54/97 del Sector Eléctrico y 34/98 del Sector de Hidrocarburos.
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do en 1995. El suministro al mercado estatal de gas se realiza a través de las plantas de rega-
sificacién de Barcelona, Huelva y Cartagena y de los gasoductos de Calahorra-Lacq y del Magreb.
Este dltimo transporta el gas argelino y entré6 en funcionamiento en noviembre de 1996. Las
mayores importaciones provienen de Argelia® y aunque se espera que éste continle siendo el
suministrador principal, los nuevos contratos permitiran diversificar la oferta. La importacién se
reparte a través de gasoductos y de las plantas de gas natural licuado en una proporcion cerca-
na al 50%. Los suministros a partir de gasoducto y gas natural licuado son complementarios, ya
gue contribuyen a la competencia y a la regulacion estacional y de puntas.

El almacenamiento, por otro lado, tiene las funciones de modulacién y ajuste entre la oferta y la
demanda y de cubrir las existencias minimas que aseguren la continuidad del suministro en caso
de interrupcién en el aprovisionamiento. Por ley, se requiere el mantenimiento, por parte de los
operadores de gas, de unas existencias minimas de seguridad equivalentes a 35 dias de sus ven-
tas. La capacidad de almacenamiento en el Estado en el afio 2000 era de 2.560 millones de
Nm3. Se espera que la capacidad de almacenamiento del sistema en el afio 2010 alcance el
300% de esta cifra, gracias a la puesta en operacién de nuevas plantas de gas natural licuado y
otros almacenamientos subterraneos. Antes del 2006 esta prevista la ampliacion de las plantas
de regasificacion de Huelva, Barcelona y Cartagena y del almacenamiento subterraneo de Serra-
blo, y la construccion de nuevas plantas en el Puerto de Bilbao, en Sagunto y en Mugardos (A
Corufa). Para el periodo 2006-2010 esté previsto el refuerzo de las conexiones de gas con Fran-
cia y el Magreb. Estan en estudio otros proyectos de interconexion de la peninsula con Argelia.
El suministro de gas natural a los nuevos ciclos combinados es un aspecto importante de este
mercado, ya que se espera que, en el 2010, suponga el 32% del consumo total de gas natural
en el Estado.

En lo que se refiere a los precios, hay que afiadir que existen reservas probadas suficientes como
para pensar que no se van a dar incrementos de precio significativos a largo plazo. Es conve-
niente, en este sentido, el refuerzo de las conexiones gasistas europeas con los paises del Este
de Europa y, en especial, con Rusia como gran productor.

m EVOLUCION DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL

El consumo de gas esté creciendo de manera importante en Euskadi en los Gltimos afios. Entre
los afios 1995 y 2000 el aumento del consumo fue de casi el 60%. Aunque una década atras
existia un autoabastecimiento de gas debido a los yacimientos Gaviota y posteriormente Albatros
en la costa vasca, y actualmente se estan explorando nuevas posibilidades de extraccion, no es
probable que el gas que se pueda extraer en nuestro territorio llegue a representar un porcenta-
je alto de los consumos. Hay que considerar, por lo tanto, que Euskadi va a ser siempre impor-
tadora de gas natural, por lo que se requiere de unas infraestructuras de suministro consistentes
gue proporcionen seguridad en el suministro y competitividad en los precios.

83 E| 60% en el afio 2000.
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m INFRAESTRUCTURAS DE SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

El suministro de gas a Euskadi se realiza hoy en dia a través de un gasoducto de 30 pulgadas
que entra en Araba desde Haro y que pertenece a ENAGAS®4, El yacimiento de gas natural Gavio-
ta dejo de tener produccion propia en 1996 y opera en la actualidad como almacenamiento sub-
terrdneo de gas natural, utilizandose para mantener una reserva de gas y para amortiguar las cur-
vas de consumo. Gaviota, con una capacidad total de almacenamiento de 2.480 millones de Nm?3
y un volumen util de 780 millones de Nm? de gas, es hoy la mayor reserva estratégica de gas
natural estatal, representando el 60% de la capacidad de almacenamiento del sistema estatal en
el afio 2000. Gaviota se conecta con tierra firme en
Bermeo a través de un gasoducto de 16 pulgadas. La
capacidad punta de extraccion es de 5,15 millones de
metros cubicos por dia.

En 2003 se han puesto en marcha las instalaciones
de Bahia de Bizkaia Gas en Zierbena. Esta planta dis-
pondra de dos tanques de 150.000 m? de capacidad
unitaria®® y una capacidad de regasificacion de
400.000 Nm3/h de gas natural, ampliable en una pri-
mera fase a 800.000 Nm3/h. La planta dispondra de
espacio para un tercer tanque del mismo volumen que
los anteriores, y existe la posibilidad de incrementar la
capacidad de gasificacion hasta los 1.200.000
Nm3/h. La planta dispone de un muelle de descarga
de los buques metaneros, que se espera que carguen GNL en Trinidad Tobago y otros paises
suministradores. Los bugques metaneros para el transporte a la planta de Zierbena, construidos
en los astilleros de Sestao, tienen una capacidad unitaria de 138.000 m® de GNL. Esta planta
alimentara de gas natural a la central de ciclo combinado contigua e inyectara el resto de su pro-
duccion a la red de transporte de gas natural.

m RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS

El nimero de clientes de gas natural tanto en el sector industrial como en el terciario se ha dupli-
cado en el periodo 1995-2000. Los kilémetros de red en este periodo han aumentado de mane-
ra regular en unos 200 km anuales, hasta alcanzar los 2.920 km en el afio 2000, superando las
previsiones que en su momento se hicieron para el afio 2005. También se ha superado el nivel
de cobertura y nimero de clientes. La expansién de la red de gas en los Ultimos afios ha permi-
tido llegar a nuevos municipios®®, asi como expandir las redes existentes a nuevos usuarios tanto

84 ENAGAS: Empresa Nacional de Gas.

85 Un metro cubico de gas natural licuado proporciona aproximadamente 600 metros cubicos normales (Nm?) de
gas natural.

86 E|l 92% de la poblacion vasca en un total de 85 municipios tuvo acceso al gas natural en el 2000.
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industriales como residenciales y comerciales. Aunque la red béasica de gas esta desarrollada,
las nuevas infraestructuras de suministro hacen necesario su refuerzo. Los desarrollos de la red
de transporte de gas previstos para el periodo 2001-2010 incluyen las ampliaciones del gaso-
ducto de Arrigorriaga-Santurtzi y Bergara-lrun, la conexion con gasoductos europeos por Irun, y el
refuerzo y extension de las redes de media y baja presion.

Figura 5.4.4
EVOLUCION DE LA RED Y CLIENTES DE GAS NATURAL EN EUSKADI
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Figura 5.4.6

PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE GAS NATURAL
PREVISTAS EN EUSKADI 2001-2010

PROYECTOS DE GAS NATURAL

m Terminal de importacion de GNL y planta de regasificiacion

m  Ampliaciones y refuerzos de la red de transporte

— Arrigorriaga-Santurtzi
— Bergara-lrun

— Conexion Francia

— Otras

m Refuerzo y extension de redes de media presion

m Refuerzo y extension de redes de baja presion

INVERSIONES TOTALES = 545 M€

ABASTECIMIENTO Y TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA

® MARCO DE REFERENCIA

El parque estatal de generacion eléctrica esta conformado en
la actualidad por las instalaciones del régimen ordinario, que
con un total de 44.080 MW en el afio 2000 incluyen centrales
térmicas tradicionales (carbén de origen estatal y de importa-
cion, fuel-gas), centrales nucleares y centrales hidroeléctricas,
y por las instalaciones del régimen especial, cogeneracién y
renovables, que suponen otros 8.670 MW. La generacién se
realiza mayoritariamente en centrales de carbén y nucleares,
con un 36% y 28% respectivamente. En el afio 2000 se regis-
tr6 la demanda pico histérica de 33.240 MW?’,

Un documento de planificacion de las redes de transporte
eléctrico y gasista del Ministerio de Economia®® realiza una
prevision de la evolucion de la demanda eléctrica y evalla la

87 Comision Nacional de Energia, Informacion bésica de los sectores de la energia, 2000.
88 “Planificacién y desarrollo de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011” del Ministerio de Econo-

mia, Febrero 2002.
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disponibilidad de infraestructuras para un suministro adecuado de esta energia. El crecimiento
previsto en el consumo en el mercado estatal es del 3% anual acumulativo hasta 2010, con unas
necesidades pico de 44.600 MW. La planificacion estatal prevé que en el afio 2010 se manten-
ga practicamente el parque nuclear, se reduzca la aportacion de la generacién eléctrica de car-
bon y fuel-gas, y se incorporen mayoritariamente nuevas instalaciones de ciclo combinado y de
energia edlica®®. Con ello, el gas natural y las energias renovables podrian aportar un 34% y 29%,
respectivamente, de la generacion eléctrica.

Con la puesta en marcha de nuevas instalaciones de ciclo combinado es improbable que se repi-
tan a medio y largo plazo los acontecimientos registrados de interrupciones de suministro eléc-
trico y pérdida de la calidad de servicio originadas por el aumento de la demanda y la limitada
capacidad de produccidn existente.

m EVOLUCION DE LA DEMANDA ELECTRICA

La energia eléctrica es un bien de consumo y una materia prima sobre la que existe un mercado
regulado. En Euskadi se ha importado en los ultimos afios alrededor del 80% de la energia eléc-
trica consumida, debido a la falta de infraestructuras competitivas de generacion. La generacion
eléctrica supone una actividad econémica que proporciona un alto valor afiadido, por lo que se
considera positiva la implantacién de proyectos de generacion siempre que cumplan las garanti-
as de alta eficiencia energética, ambientales, urbanisticas y de seguridad establecidas. Existen
ademas razones técnicas para acercar la produccion eléctrica a los centros de consumo: la reduc-
cion de pérdidas en el transporte (que supone una contribucion adicional a la eficiencia energé-
tica) y la reduccidn de la posibilidad de cortes en el suministro eléctrico.

Figura 5.4.7
EVOLUCION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EUSKADI 1995-2000
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8 Para dicho afio, se espera que existan 9.000 MW (pudiendo llegar a 13.000 MW) de energia edlica y 13.200
MW de ciclo combinado de gas natural.
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m PRODUCCION TERMOELECTRICA

Existen en Euskadi dos plantas convencionales de produccion termoeléctrica en operacion en
2000 que emplean combustibles fosiles (Grupos | y Il de Santurtzi, que emplea fueléleo o gas
natural, y Pasaia, que consume hulla de importacion). Ambas instalaciones tienen mas de trein-
ta afios de antigiiedad, habiéndose realizado en ellas diversas modificaciones y mejoras a lo largo
del tiempo. Aunque estas plantas han operado desde mediados de los afios 80 muy por debajo
de su capacidad, el aumento de la demanda de energia eléctrica ha hecho que su produccién
haya aumentado a partir de 1999. Razones de mercado y limitaciones medioambientales van a
condicionar el funcionamiento futuro de estas centrales térmicas, previéndose su cierre progre-
sivo, lo que supondria la baja de 1.100 MW.

Se espera que en el afio 2005 estén en funcionamiento 2.000 MW de centrales®® de genera-
cion avanzada de ciclo combinado actualmente en construccion. Estas instalaciones presen-
tan, en relacién a las convencionales, una elevada eficiencia y un menor impacto medioam-
biental.

Al horizonte 2010, con la desaparicién de la generacion termoeléctrica convencional, seria con-
veniente incorporar nueva capacidad de generacidn con criterios de ajuste oferta-demanda, terri-
torial y de optimizacion de la red de transporte.

Tabla 5.4.8
PLANTAS DE PRODUCCION TERMOELECTRICA EN OPERACION Y CONSTRUCCION EN EUSKADI

ANO DE

CAPACIDAD DE
PRODUCCION
BRUTA

TIPO DE
TECNOLOGIA

LOCALI-

FASE 7/ INSTALACION COMBUSTIBLE PUESTA EN ZACION

MARCHA

Central Térmica Carbon de 1967 Ciclo simple 214 MW Pasaia

de Pasajes importacion

Central Térmica Fueldleo BIA 1969 y 1972 Ciclo simple 377 MW + 541 MW  Santurtzi

de Santurce, | - 1l y gas natural

Bahia de Bizkaia Gas natural 2003 Ciclo combinado 800 MW Zierbena

Electricidad

Bizkaia Energia Gas natural Previsto 2005 Ciclo combinado 800 MW Amorebieta
Etxano

Santurtzi A Gas natural Previsto 2005 Ciclo combinado 400 MW Santurtzi

% No se incluyen las instalaciones de valorizacion energética de residuos sélidos urbanos.
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Tabla 5.4.9
POTENCIA DE GENERACION ELECTRICA INSTALADA EN EUSKADI
U= MW
Energias renovables °* 222 1005
Cogeneracion 329 514
Centrales termoeléctricas 1.132 2.880

m PREVISIONES DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO A 2010

Segun las previsiones energéticas realizadas se estima que la demanda eléctrica en Euskadi en
el 2010 se situara en torno a los 19.700 GW®2, Con los escenarios establecidos de cogenera-
cion, generacidn eléctrica renovable y generacion termoeléctrica, la produccion eléctrica total en
Euskadi supondria cubrir esta demanda alcanzandose el nivel de autoabastecimiento®. La parti-
cipacién de las energias renovables y la cogeneracion se duplicaria respecto al afio 2000, repre-
sentando en el 2010 casi un 30% de la demanda.

Tabla 5.4.10

PREVISIONES DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y ABASTECIMIENTO

EN EUSKADI EN EL ANO 2010
U= GWh

DEMANDA Y OFERTA

ELECTRICA 2000-2010 BASE 2000 HORIZONTE 2010

Demanda eléctrica 16.850 100 % 19.700 100 %

Suministro eléctrico

— Energias renovables 400 2% 3.020 15 %
— Cogeneracion 1.720 10 % 2.830 14 %
— Centrales termoeléctricas 2.470 15 % 16.710 85 %
— Importaciones 12.260 73 % - -

— Exportaciones - - 2860 14 %

%1 Se incluye también la cogeneracién mediante biomasa.
92 Esta prevision tiene en cuenta los programas sectoriales de ahorro energético.
93 |La tasa de autoabastecimiento eléctrico se estima en el 114% de la demanda en 2010.
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m INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION ELECTRICA

El sistema de transporte de energia eléctrica
lo constituyen las lineas de alta tensién de
400 y 220 kV y las correspondientes subes-
taciones y transformadores, ademas de otras
infraestructuras que operando a tensiones
inferiores sean clasificadas como de trans-
porte. La red de transporte conduce la ener-
gia eléctrica desde el productor hasta la red
de distribucidn, que suministra a media y
baja tension al consumidor final. La longitud
total de las lineas vascas de 400 kV es de
486 km.

Figura 5.4.11
RED DE TRANSPORTE DE 400 KV EN EUSKADI
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Situacion en junio 2002

A pesar del crecimiento en la demanda de energia eléctrica, la red de transporte ha sufrido pocos
cambios en los Ultimos afios. Esto, unido a la puesta en marcha de nuevos proyectos de gene-
racion eléctrica, hace que sea necesaria la construccion de nuevas lineas que refuercen la red y

mejoren la garantia del suministro.
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Tabla 5.4.12

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE MEJORA DE LA RED VASCA DE
TRANSPORTE ELECTRICO A CORTO Y MEDIO PLAZO

m Mallado de red en la zona Abanto-Zierbena-Santurtzi. Esta actuacion posibilita tanto la adecuada eva-
cuacion de la generacion prevista en la zona como el mallado posterior de la red de transporte en la
misma. Se prevé también una subestacion en Muskiz-Abanto en 400 kV en la que existira una entra-
da-salida de la linea Penagos-Gueries.

m Eje Penagos-Gueries-Itxaso. Forma parte del eje Norte en 400 kV que proporcionard de forma general
una mejora fundamental de la calidad del suministro eléctrico. En Euskadi se evitaran congestiones en
la red y se aseguraran niveles de tension adecuados, que de otra manera podrian verse degradados.
Se eliminan también restricciones a la produccion de los grupos previstos en el entorno del puerto de
Bilbao y se logra un mallado mas robusto entre las subestaciones de Santurtzi, Guefies e Itxaso.

m Entrada-salida en una nueva subestacion de Amorebieta en 400 kV para dar salida a la nueva genera-
cion eléctrica.

m Linea Vitoria-Muruarte en 400 kV. Formaria parte de un eje cuyo objeto seria evitar niveles de carga
superiores a los limites admisibles en situacion de plena disponibilidad de la nueva generacion eléc-
trica.

m Entrada/salida de la linea Guefies-Gatika en Zamudio en 220 kV. El objeto de esta linea es de apoyo
a la alimentacion del mercado local.

m Linea Puentelarra-Factoria de Mercedes-Benz en 220 kV con entrada/salida en Jundiz. El objeto es
tanto el apoyo a la alimentacién del mercado local como la evacuacion de generacion en régimen espe-
cial.

m Subestacién en Laguardia conectada a la linea Miranda-Logrofio de 220 kV. El objeto es la evacuacion
de nueva generacion en régimen especial.

m Duplicacion de la actual linea Hernani-Cantegrit. Esta actuacion esta pendiente de evaluacion y tendria
como objeto el refuerzo de la posibilidad de interconexion con Francia.

Tabla 5.4.13

RESUMEN DE ACTUACIONES PREVISTAS EN LA RED VASCA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA 2002-2006

ACTUACION TENSION FECHA § NECESIDAD

Zierbena-Santurtzi 400 kv 2002 Nueva generacion

Gatika-Guefies con E/S Zamudio 220 kv 2003 Distribucion

Abanto-Zierbena 400 kV 2004 Mallado de la red, nueva generacion
Penagos-Guerfies 400 kV 2004 Mallado de la red, nueva generacion
Abanto - entronque con 400 kv 2004 Mallado de la red, nueva generacion
corredor Penagos-Guefies

Guefies-ltxaso y Abanto-ltxaso 400 kV 2006 Mallado de la red, nueva generacion
(sustituye a 2° circ. Abanto-Guefies)

Muruarte - Vitoria-Gasteiz 400 kV 2006 Mallado de la red, nueva generacion
Miranda-Logrofio con E/S en Laguardia 220 kv 2004  Generacion especial
Puentelarra-STC Mercedes 220 kv 2003 Distribucion

con E/S en Jundiz

Gatika-ltxaso con E/S en Amorebieta 400 kV 2004 Nueva generacion

Abanto: SE transformacion 400/ 132 kV 2005 Pendiente de evaluacion

Hernani-Frontera francesa (duplicacion) 400 kV 2006 Conexion internacional, pendiente de evaluacion
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Tabla 5.4.14

PRINCIPALES INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EUSKADI 2001-2010

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
m  Generacion eléctrica en ciclos combinados(*)
m Refuerzo y mejora de la red de transporte de energia eléctrica
m  Mejora y ampliacion de la red de distribucion

INVERSIONES TOTALES = 2.040 M€

Nota: Las inversiones en generacion en cogeneracion y renovables estan en otros apartados.

INFRAESTRUCTURAS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS

m MARCO DE REFERENCIA

La Agencia Internacional de la Energia® indica que las reservas de petréleo cubriran de manera
suficiente la demanda en el afio 2020, pero que se requieren inversiones adicionales considera-
bles. Prevé una produccion en el afio 2020 de 115 millones de barriles por dia, lo que supondra
el 40% del suministro total de energia. En las proximas dos décadas el mayor potencial de cre-
cimiento del consumo en el mundo corresponde al sector del transporte, donde la posibilidad de
sustitucién de los derivados del petréleo por otros combustibles esta muy limitada. Los mayores
crecimientos se daran en China y, en general, en los paises menos desarrollados. Diversas fuen-
tes discrepan a la hora de establecer un punto para el declive de la produccién mundial de petr6-
leo. Sin embargo, esta claro que la industria petrolera ha explotado hasta ahora las reservas mas
faciles de extraer.

m PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS VASCAS

El Puerto de Bilbao es un elemento clave en el abastecimiento de derivados de petréleo en Eus-
kadi. Es el punto de entrada o de salida para el crudo y las materias procesadas en la refineria
y para los combustibles que operadores independientes importan a través de buques cisterna.
También dispone de instalaciones de almacenamiento de carburantes y otros productos deriva-
dos del petréleo, y oleoductos de conexion con la refineria. La capacidad de almacenamiento de

% Informe del 2001 de la Agencia Internacional de la Energia (AIE).
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crudo y sus derivados gestionada por las
empresas operadoras en Euskadi es de
2.890.000 m3. De esta cantidad, el 31%
corresponde a tanques de crudo en la refine-
ria de Petronor, el 41% a productos derivados
en la misma refineria y el 28% al resto de
operadores. La empresa CLH dispone de un
oleoducto de 14” que enlaza la refineria de
Petronor, en Muskiz, con los centros de alma-
cenamiento de CLH en Rivabellosa (Araba) y
Valladolid.

La Corporacion de Reservas Estratégicas de Productos Petroliferos (CORES) tiene por objeto la
constitucion, mantenimiento y gestién de las existencias minimas de seguridad establecidas en
1992°%, CLH, Petronor y otros operadores contribuyen con sus instalaciones en Euskadi al man-
tenimiento de estas reservas.

Por otro lado, con objeto de reforzar sus sistemas de suministro de gaséleos y gasolinas Tepsa
y Esergui han realizado recientes ampliaciones en sus instalaciones de Zierbena por una canti-
dad de 37.680 m3y 50.000 m3, respectivamente.

Debido a la finalizacién de la concesion, CLH desmantelara las actuales instalaciones de Somo-
rrostro, habiéndose finalizado ya el desguace de 4 tanques de gasolinas y gaséleos de mas de
90.000 m3. Para sustituir a las actuales instalaciones de CLH en Santurtzi y Somorrostro se
construiran nuevos tanques en El Calero, Santurtzi.

Tabla 5.4.15
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DERIVADOS DEL PETROLEO EN EUSKADI

EMPRESA INSTALACION PRODUCTOS CAPACIDAD (M3)

CLH Somorrostro Productos de la refineria 236.547
CLH Santurtzi Gasoleos y fueldleos 101.304
CLH Lezo/Renteria Gasolinas y gasdleos 66.267
CLH Rivabellosa Gasolinas y gasoéleos 101.023
CLH Aeropuertos Euskadi Querosenos 4.458
Esergui Zierbena Diversos 150.000
Tepsa Zierbena Diversos 154.345
Petronor Muskiz Crudos 894.000
Petronor Muskiz Productos 1.178.400

TOTAL 2.886.344

En servicio a 31/12/2001.

% Ley 34/1992, de 22 de diciembre de Ordenacion del Sector Petrolero.
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m TENDENCIAS EN EL SECTOR REFINO

La refineria de Petronor tienen una capacidad de produccion de 11 millones de toneladas anua-
les. La necesidad de adaptacion continua a las normas que sobre calidad de combustibles y car-
burantes se imponen desde la Unidn Europea ha llevado a Petronor a acometer una serie de inver-
siones en los ultimos afios con objeto de mejorar la calidad de los carburantes. Entre las inver-
siones realizadas destacan las dedicadas a la desulfuracion de destilados medios, a la genera-

cion de hidrégeno y a la hidrogenacion de bencenos.

Tabla 5.4.16
PROYECTOS EN REFINO A CORTO-MEDIO PLAZO EN EUSKADI

TIPO DE PROYECTOS EN EL SECTOR REFINO

m Calidad de los carburantes. Incremento de desulfuracion de desti-
lados medios y de gasolinas.

m Mejora de eficiencia energética de unidades existentes.

m Seguridad y Medio Ambiente.

La necesidad de dar una salida mas adecuada econdmica y medioambientalmente a los sub-
productos mas pesados del refino podria conllevar a medio plazo la realizacién de nuevas inver-
siones en instalaciones de tratamiento de estos productos en la refineria. El objeto seria fle-
xibilizar el abastecimiento de crudo y la produccion de derivados, reduciendo la de fueldleos e
incrementando la de destilados medios y ligeros, con los consiguientes beneficios medioam-

bientales.

Tabla 5.4.17

PRINCIPALES INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE DERIVADOS
DEL PETROLEO EN EUSKADI 2001-2010

PROYECTOS DE DERIVADOS DEL PETROLEO

® Instalaciones de almacenamiento

m Refineria (mejora calidad combustibles, adecuacion tecnoldgica, etc.)

INVERSIONES TOTALES = 490 M€
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PROSPECCION Y EXTRACCION DE HIDROCARBUROS

m  ACTIVIDAD EXTRACTIVA

En la cuenca Vasco-Cantabrica se han explotado hidrocarburos en dos campos diferentes, el
Campo Castillo, y el Campo Gaviota-Albatros.

El Campo Castillo, localizado en las inmediaciones de Vitoria, fue objeto de exploracion y explo-
tacion entre los afios 1963-1981°. Posteriormente, en este campo fue objeto de exploracion el
pozo Armentia 1, perforado el afio 1997. Este pozo confirmo la existencia de gas desarrollando-
se una prueba de produccién de larga duracion®’.

En cuanto a los Campos marinos Gaviota y Albatros, la exploracion del Golfo de Bizkaia fue iniciada
el afio 1972, perforandose once pozos exploratorios entre los afios 1973-1975, encontrandose acu-
mulaciones de gas y condensados. Entre los afios 1986-1997, los Campos Gaviota y Albatros pro-
dujeron un total de 8 bcm de gas®, permitiendo el autoabastecimiento en Euskadi durante seis
afios. Desde su agotamiento, el campo Gaviota se explota como almacenamiento de gas®®.

Figura 5.4.18

PRODUCCION DE GAS NATURAL Y CONDENSADOS
EN LOS CAMPOS ALBATROS Y GAVIOTA, 1986-1997

Produccion de Gas (M Nm?3) Produccion de Condensados (t)
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% |a extraccion total de gas seco fue de 33 MNm3.

97 Esta prueba se realiz6 entre los afios 2000-2002.

%8 A esta cantidad hay que afiadir 543.000 toneladas de condensados asociados al gas.

% La cifra acumulada de inyeccién y emision de gas a finales de 2001 es de 3 bcm y 1,7 bcm, respectivamente.
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m ACTIVIDAD EXPLORATORIA RECIENTE

La actividad exploratoria en la cuenca Vasco-Cantabrica sigue siendo importante tanto en tierra
como en mar. En ambos casos, los principales esfuerzos se han concentrado en la investigacion
de posibles almacenes de hidrocarburos en materiales de edad cretacica y puntualmente jurasi-
ca 0 mas antigua. En los ultimos afos se han realizado trece campafias de adquisicién sismica
totalizando 6.320 km de perfiles 2D y 310 km? de sismica 3D.

Figura 5.4.19

CAMPANAS DE ADQUISICION SISMICA 1984-2001 EN EL AREA DE EXPLORACION
DE HIDROCARBUROS EN EUSKADI

PERMISO INVESTIGACION/CONCESION EXPLOTACION KM/KM2 ANO

Guiplzcoa A-B-CDyE 362 km 1984
Bermeo, Miravalles, Amorebieta, Elgoibar y Zarauz 511 km 1985-86-87-89-91
Ordufia, Bercedo, Villasana de Mena, Estella N 170 km 1988

El Abra 665 km 1991-92
Maltranilla y diez mas 133 km 1997
Fragata Ey O 251 km 1998
Gaviota 1y 2 309 km? 1998
Cameros 1,2 y3 78 km 1999
Loquiz y Urederra 61 km 2000

Areas Libres 4.087 2001
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En cuanto a los sondeos de exploracion, el nUmero total de sondeos de exploracidn perforados
en tiempos recientes es de siete con un metraje acumulado de 24.250 m.

Figura 5.4.20
ACTUACIONES 1993-2002 EN EL AREA DE EXPLORACION DE HIDROCARBUROS EN EUSKADI

PERMISO INVESTIGACION/ SONDEO ARlo
CONCESION EXPLOTACION PROFUNDIDAD (M)

Bermeo, Miravalles, Amorebieta, Elgoibar y Zarauz SO"%‘?‘? 1%”'{‘;:‘15“'1 1993
Estella N, Estella Sy O Song%o5llze:Tr1ra-1 1994
Albatros Sond?scoogrrrl]orén-l 1997
Armentia, Mendoza Sondgc.)lﬁrzm%ntia-l 1997
Loquiz, Urederra Reentradggggdfno lzarra-1 1997
Maltranilla y diez mas Son;j-%c;glrﬁoto 2000-2001
Cameros 1,2,3 y 4 Sendeo Cameros 1 20012002

Nota: el listado no incluye los pozos de desarrollo de los campos Gaviota y Albatros realizados en relacion con su explotacién o con su poste-
rior utilizacién como almacén.

De los sondeos citados tan solo Armentia 1 obtuvo resultados parcialmente positivos. Al margen
de los trabajos citados se han realizado importantes tareas en el campo de la geologia, geoqui-
mica, y reprocesado e interpretacion sismica. El nimero total de compafias exploradoras que han
intervenido en la zona en los trabajos resefiados ha sido de veintiuna, la mayor parte de las mis-
mas internacionales. En cuanto a las inversiones acumuladas en el periodo, entre 1996-2001 se
han llevado a cabo inversiones acumuladas por valor de 59 M€1%,

m ESTRATEGIAS DE ACTUACION DE LOS OPERADORES A CORTO Y MEDIO PLAZO

En la actualidad el nimero de Permisos de Investigacién vigentes en la cuenca Vasco-Cantabrica
es de 17 siendo 3 las Concesiones de Explotacion. La perforacion de un sondeo exploratorio mari-
no, prevista para el afio 2003, se ha retrasado estimandose se acometa en el bienio 2004-2005.
Ulteriores sondeos en zona marina dependeran de los resultados de la primera perforacion.

100 Esta cifra no incluye las inversiones del Consorcio Repsol Exploracion —Murphy— Ocean en las C.E. Albatros
(N) y Gaviota | y Il, al no estar disponibles. Por su parte la participacion de la Sociedad de Hidrocarburos de
Euskadi en la inversién citada ha sido de 9,30 M€, lo que representa un 16% del total.
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Merece destacarse, en relacion con la actividad en zona marina, la reciente solicitud de impor-
tantes areas de investigacion al Este y Oeste de las aguas costeras de Euskadi, frente a las cos-
tas francesas y asturiano-cantabras, que revela un renacimiento del interés despertado por la
zona en tiempos pasados. Las posibles actuaciones en relacion con el Campo Castillo, en el que
se perford el sondeo Armentia 1, pasan por el andlisis del test de produccion de larga duracién
recientemente finalizado. Su puesta en rentabilidad requiere implementar técnicas de perforacién
y desarrollo que son objeto de estudio, y su posterior aplicacion al area.

Se estima que en el resto de los permisos terrestres y posibles nuevas areas de interés en Eus-
kadi en el periodo 2001-20010 se perforaran, al menos, cinco sondeos exploratorios. Se inclu-
yen en esta cifra posibles pozos emplazados en zonas limitrofes sobre estructuras geoldgicas
comunes.

Aun cuando la complejidad estructural geoldgica vasca hace poco probable la existencia de alma-
cenes de hidrocarburos con volimenes de entidad, existen posibilidades de la existencia de un
cierto nimero de ellos de tamafio reducido a medio, tipo Gaviota. Esta situacion explica la difi-
cultad de los trabajos exploratorios y la natural tendencia de muchas compafiias a investigar
zonas menos complejas y con mayor potencial. En este contexto cobra especial sentido el desa-
rrollo de una labor de atraccion de compairiias y de promocion de la exploracion en Euskadi.

m INVERSIONES 2001-2010

La prevision de inversiones en exploracion, en el periodo 2001-2010, puede cifrarse en unos 115
M€. Las cifras anteriores no incluyen las inversiones realizadas en las concesiones Albatros y
Gaviota ni las que, en su caso, serian requeridas para el desarrollo de los yacimientos que pudie-
ran descubrirse, y que pueden presentar una gran variabilidad en funcion del volumen del descu-
brimiento, de sus caracteristicas, y de su localizacion, en tierra o mar.

Tabla 5.4.21
INVERSIONES EN EXPLORACION DE HIDROCARBUROS EN EUSKADI 2001-2010

TIPO DE ACTUACIONES INVERSIONES PREVISTAS 2001-2010

Exploracion (sismica, geologica, etc.) 115 M€





